
 
 
 
 

 

新聞稿 

 

Sony 推出全球首部可換鏡頭家用高清攝錄機 

全新 Handycam®  NEX-VG10E 拍攝具電影感的全高清影片加上豐富的立體聲音效  

 

香港‧2010 年 7 月 27 日 – Sony 推出全球首部配備可換鏡頭系統的家用高清攝錄機

Handycam®  NEX-VG10E
1。該攝錄機糅合數碼單鏡反光相機及攝錄機的頂級技術，讓用

戶拍攝具有美麗離焦效果及景深的影片及相片，這是以往利用傳統攝錄機難以做到的視覺

效果。 

 

索尼香港香港業務拓展總部總裁李振興表示：「輕巧方便的全新 Handycam®  NEX-

VG10E 擁有可換鏡頭系統及多款鏡頭供選擇，提供無限的想像空間，全面滿足攝影愛好

者的要求，讓他們透過攝錄機發揮無窮盡創意。」 

 

糅合攝錄機及數碼單鏡反光相機的最佳技術 

Handycam®  NEX-VG10E 配備 14.2 百萬像素 “Exmor” APS HD CMOS 影像感測器，可拍

攝具有散焦淺景深效果的完美動人影片及相片；對於擁有較小巧感測器的傳統攝錄機而

言，拍攝這些效果是一項挑戰。全新 Handycam®  NEX-VG10E 的 APS-C CMOS 影像感測
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器可拍攝淺景深效果，讓用戶選擇相片的主體對焦並與背景分開，而拍攝散焦效果對傳統

攝錄機是有一定難度。 
 

 

拍攝完美離焦的影片及相片 

 

Handycam®  NEX-VG10E 為全球首部可換鏡頭高清攝錄機，是數碼影像技術的新突破。該

攝錄機兼容多款不同種類鏡頭，包括魚眼、長焦及廣角鏡頭等，帶來多元化的視覺享受，

讓用戶進入全新攝影領域。透過隨機附送的 E-mount 18-200mm F3.5-6.3 OSS 變焦鏡頭，

NEX-VG10E 提供 11 倍光學變焦，光學影像穩定功能配合動態模式可糾正震動所造成的

畫面模糊問題；而利用 18-200mm 鏡頭可獲得其他額外拍攝功能，包括靜音自動對焦及控

制光圈。用戶亦可透過選購的鏡頭轉接器使用 A-mount 鏡頭，接駁獲獎的 G 鏡頭及高效

能蔡司鏡頭，盡情發揮拍攝相片及動態影像的想像空間。 
 

特別為拍攝影片而設的優化功能及機身設計 

為滿足要求嚴謹的攝影師，NEX-VG10E 以

出色的音效質素配合優越的影像表現。Quad 

Capsule Spatial Array 立體聲麥克風採用先進

的處理計算法，收集來自四個獨立全方位麥

克風的訊號，讓攝影師捕捉主要來自主體的

聲音及減低周圍環境聲音的影響。此外，它

亦備有為選購外置立體聲麥克風而設的插槽

及為音效管理而設的耳筒插槽。 

 

Handycam®  NEX-VG10E 讓富經驗的攝影師

以手動操作攝影機上的設定，自由表達他們

的意念。例如，用戶可以手動操作滾輪鍵及
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常用鍵以調整光圈及快門速度設置，以達至影片及相片的預期視覺效果及色調。 

 

Handycam®  NEX-VG10E 的設計讓用戶拍攝時更穩定地手握機身，特別適用於高或低角度

捕捉主體。配備 TruBlack™ 技術的 3 吋旋轉 Xtra Fine LCD 液晶顯示屏，加上可轉動電子

觀景器，為用戶提供輕鬆方便的拍攝體驗，並為拍攝主體創造所需要的效果。攝錄機以

AVCHD 格式錄製影片，讓用戶以達至 24Mbps 高質素全高清 1920 x 1080 解像度，拍攝影

片及捕捉生動細緻的畫面。 

 

延長拍攝時間 

Handycam®  NEX-VG10E 可增加拍攝時間而沒有時限，特別適合長時間攝影的用戶；與其

他數碼相機及數碼單鏡反光相機不同，新型號的拍攝時間只受記憶卡容量及攝錄機電池壽

命限制。Handycam®  NEX-VG10E 備有 NP-FV70 電池，可支援大約 155 分鐘連續攝影，

而選購的 NP-FV100 電池則可以連續拍攝影片超過 5 小時。為了讓攝影師有更多選擇，攝

錄機支援兩款記憶卡－Memory Stick 記憶片及 SD 卡。利用 Memory Stick PRO-HG Duo 記

憶片傳送影片及相片，較使用 Memory Stick PRO Duo Mark2 速度高出四倍。 

用戶購買 Handycam®  NEX-VG10E 可免費下載 Vegas Movie Studio HD Platinum 10 軟件作

後期編輯，如影片合成、顏色糾正及配樂。 

 

Sony 全新 Handycam®  NEX-VG10E 將於 2010 年 9 月中旬開始發售，建議零售價為港幣

15,980 元。 
 

 

有關香港業務拓展總部 

香港業務拓展總部(HKMC)是索尼香港的附屬公司，在香港及澳門提供 Sony 消費者產品

及廣播與專業產品的有關銷售、市務推廣及售後服務。欲知更多有關 Sony 產品及服務的

資料，請瀏覽網頁 www.sony.com.hk。 

 

關於 “make.believe” 

“make.believe” (make dot believe) 是索尼集團的統一品牌訊息，涵蓋旗下的電子產品、遊

戲、電影、音樂、流動電話及網絡服務。”make.believe”標誌著 Sony 的創造精神，以及將

意念轉化成真實的能力，典堅持「創新源於好奇、夢想成就未來」的信念。 

 

 

 

 

http://www.sony.com.hk/
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Sony 高清攝錄機 Handycam®  NEX-VG10E 產品規格 

型號 NEX-VG10E 

影像感測器 

APS-C 類型 (23.4x15.6 毫米) Exmor APS HD 

CMOS 影像感測器連 RGB 色彩濾鏡;  

25P 掃描 

整體像素 約 14,600,000 像素 

最低攝錄照明度 11 lux. ( 1/25 快門速度 / F3.5) 

隨機鏡頭 
SEL18200 Sony E-mount 鏡頭  E18-200mm F3.5-

6.3 連內置光學防震 Active Mode 

變焦 11 倍 (光學, ring) 

對焦 自動 / 手動 (ring) 

焦距 (相等於 35 毫米) 

影片模式: 32.4 毫米 – 360 毫米 

靜態相片模式: (3:2) 27 毫米 – 300 毫米/  

(16:9) 32.4 毫米-360 毫米 

快門速度 
1/4 - 1/4000 (影片, 手動操作) 

30 - 1/4000 (相片, 手動操作) 

白平衡 
自動 / 日光 / 陰天 / 多雲 / 晴朗 / 鎢絲燈 / 閃燈 / C. 

Temp Filter / 自訂 

儲存媒體 
Memory Stick PRO Duo / Memory Stick PRO-HG 

Duo / SD / SDHC / SDXC (Class 4 或更高階) 

攝錄模式 (AVCHD)  
FX (1920x1080i, 24Mbps) 

FH (1920x1080i, 16Mbps) 

HQ (1440x1080i, 9Mbps) 

靜態影像解像度 (JPEG) 
16:9 模式; 4592x2576 (12M) /  

3:2 模式; 4592x3056 (14M) 

影像錄影 
Dolby Digital 2ch, 經 Quad Capsule Spatial Array 

Stereo Microphone; 外置麥克風插孔 

LCD 屏幕 
7.5 厘米 / 3.0 吋, 921,600 點 (約) 

TruBlack 技術 Xtra Fine LCD 屏幕 

電子觀景器 
1.1 厘米 / 0.43 吋, 1,440K 點 (約) 

Xtra Fine 屏幕 

電池壽命 
330 分鐘連續拍攝 

(配合選購的 NP-FV100, FH 模式) 
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介面 

-配件熱靴 

-HDMI OUT 插孔 

-立體聲耳機插孔 

-外置立體聲麥克風輸入插孔  

-USB 2.0 (mini B / Hi-speed) 插孔  

-DC IN 插孔 

尺寸 (深 x 高 x 闊) 294 x 132 x 97 毫米 (包括附送的鏡頭及鏡頭蓋) 

重量 (約) 
1.3 千克 (包括 SEL18200 鏡頭, 鏡頭蓋, NP-FV70

電池及 Memory Stick Pro Duo 記憶片) 


